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Zamér Ize rozdélit na:

a) optimalizaci vnitfnich odbérnych mist pozarni vody, ktera spoCiva ve vyméné a doplnéni plvodnich
hydrantovych systému s typovym oznacenim 52 (C) za hadicové systémy se stalotvarou hadici DN25 délky 30 m
na bubnu a s uzaviratelnou kombinovanou proudnici, certifikované podle CSN EN 671-1 Stabilni hasici
zafizeni - hadicové systémy - Cést 1: Hadicové naviiéky s tvarové stalou hadici ve tfech objektech arealu;
ddvodem pro takové Upravy je vyznamné snizeni dimenze a pritoku rozvodnych potrubi vodovodu, které jiz
neumozni zajistit dostateCné pratoéné mnozstvi vody na proudnicich pavodnich hydrantovych systéma s typovym
oznacenim 52 (C),

b) optimalizace vnéjSich odbérnych mist pozarni vody spodiva v umisténi jedné podzemni pozarni nadrze
0 objemu vody 45 m3 v arealu, nahrazujici pavodni, pro zasobovani vnéjSich odbérnych mist pozarni vody

technicky nezpusobily, aredlovy vodovod a na ném osazené podzemni hydranty.

KATEGORIZACE ZAMERU

podle zakon €. 183/2006 sb., o Uzemnim planovani a stavebni fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
pfedpis(

Cast zaméru podle bodu a) Ize charakterizovat ustanovenim § 103 odst. 1) pism. d) tohoto znéni:

"stavebni Upravy, pokud se jimi nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled stavby ani zptisob
uzivani stavby, nevyZaduji posouzeni viivi na Zivotni prostfedi a jejich provedeni nemize negativné ovlivnit
poZarni bezpeCnost stavby a nejde o stavebni tpravy stavby, ktera je kulturni pamatkou”

Cast zaméru podle bodu b) Ize charakterizovat ustanovenim § 103 odst. 1) pism. f) 11. nebo 12. tohoto znéni:

"zasobniky na vodu nebo jiné nehoflavé kapaliny do objemu 50 m3 a do vysky 3 m" nebo

"nadrze na vodu do 100 m3obsahu ve vzdalenosti nejméné 50 m od budov s obytnymi nebo pobytovymi

mistnostmi, pokud nejde o vodni dila".

Z uvedeného plyne, ze zamér nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni.

KATEGORIZACE ZAMERU
vyhlaska €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva
Cast zaméru podle bodu a) Ize charakterizovat ustanovenim § 6 odst. 2) tohoto znéni:

"Stavbou kategorie 0 se pro Ucely této vyhlasky rozumi rovnéZ udrZovaci prace nebo stavebni tpravy, pokud
jejich provedeni negativné neovlivni poZarmi bezpecnost stavby nebo nezasahne trvaly ochranny prostor stalého
Ukrytu. Takovéto udrzovaci prace nebo stavebni Upravy se bez ohledu na viastni kategorii stavby, ve které se
budou realizovat, posoudi z hlediska poZadavk( na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako

Stavba kategorie 0. Ustanoveni § 3 odst. 1 vyhlasky se v téchto pfipadech nepouzije."
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Cast zaméru podle bodu b) Ize charakterizovat ustanovenim § 7 odst. 2) pism. c) tohoto znéni:

"Stavbou kategorie | se pro Ucely této vyhlaSky dale rozumi stavba zdroje poZarni vody, nejedna-li se

0 budowu, ..."

Podle ustanoveni § 40 odst. 1) zakona €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich piedpisu,

se statni pozarni dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 pism. b) a c¢) u staveb kategorie 0 a | nevykonava.

Stavebni Gpravy souvisejici s umistovanim hadicovych systému v objektech na vnitfni rozvodna potrubi,
véetné jejich novych realizaci se povazuje za zmény staveb skupiny | podle (34), nevyzadujici dalSi

opatieni. Uvedené bude dale v dokumentaci prokazano.

POUZITE PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Pro zpracovani  technického  popisu  zdméru a souasné pozarné  bezpeCnostniho  FeSeni
(dale jen "dokumentace") bylo pouZito na zakladé § 12 a 31 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky &. 268/2011 Sb. (vyhlaska 23), CSN 73 0873 Pozarni bezpetnost
staveb (PBS) — Zasobovani pozami vodou (73), CSN 73 0834 PBS - Zmény staveb (34) a CSN 75 2411 Zdroje
pozami vody (11). Rozsah dokumentace je stanoven pfiméfené k feSeni problematiky tykajici se hodnoceni
pozarni bezpecnosti staveb podle § 41 odst. 2 pism. i) vyhladka &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozami
bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky 221/2014 Sh.

Dokumentace obsahuje tuto textovou €ast a vykresy:

1) situace S$irSich vztahd,
2) situace v pozemkové mapé,

3) koordinaéni situace s vlozenym technickym vykresem poZarni nadrze.

DalSi podklady pro zpracovani dokumentace:

- zékon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebni Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjSich
predpis(,

- zékon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zékonu
(zékon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

- zakon €. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu,

- z&kon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich zmén,

- konzultace a korespondence s OZO a zastupci investora, prohlidky objektl v arealu,

- objemové méfeni pritokovych parametrd stavajicich hydrantovych systéml s typovym oznacenim
52 (C) s vyhledem na jejich nahrazeni hadicovymi systémy DN25,

- technickeé listy stavebnich vyrobk,
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- doklady o kontrolach provozuschopnosti pozarmné bezpecnostnich zafizeni pro zasobovani pozarni

vodou,

- Www.mapy.cz, www.cuzk.cz, www.dpmost.cz.

Seznam dalSich pouzitych norem:

o CSN 73 0802 PBS - Nevyrobni objekty (02),

o CSN 73 0804 PBS — Vyrobni objekty (04),

o CSN 730810 PBS - Spole¢na ustanoveni (10),

o CSN EN 671-1 Stabilni hasici zafizeni - hadicové systémy - Cast 1: Hadicové navijaky
s tvarové stalou hadici (671-1),

o CSN EN 671-2 Stabilni hasici zafizeni - hadicové systémy - Cast 2: Hydrantové systémy
se zplo$télou hadici (671-2),

o CSN EN 671-3 Stabilni hasici zafizeni - hadicové systémy - Cast 3: Udrzba hadicovych
navijaku s tvarové stalou hadici a hydrantovych systéml se zplo$télou (671-3).

Poznamka:

Veskerymi uvedenymi normami se rozumi CSN v poslednim aktuainim a platném znéni véetné jejich zmén.

Hodnoceni pozarni bezpeénosti zaméru je provedeno na zakladé stavajiciho stavu, dostupnych informaci
a platnych predpistii PBS. Toto hodnoceni nahrazuje a dopliiuje hodnoceni uvedena, podle ustanoveni
§ 41 odst. 2 pism. i) vyhlasky o pozarni prevenci, v plvodnich pozarné bezpecnostnich feSenich nebo

obdobnych dokumentacich zpracovanych pro objekty v arealu.

DOTCENE POZEMKY
Parcela | Vyméra Druh pozemku Cislo Vlastnik
¢islo m2 Vyuziti LV

ostatni plocha DOPRAVNI PODNIK mést Mostu a Litvinova, a.s.,
2396/2 | 30497 manipulacni plocha 2903 | tf. Budovatell 1395/23, 434 01 Most
DOPRAVNI PODNIK mést Mostu a Litvinova, a.s.,
2396/4 4189 | zastavéna plocha a nadvofi | 2903 | tf. Budovatelll 1395/23, 434 01 Most
DOPRAVNI PODNIK mést Mostu a Litvinova, a.s.,
2396/6 2459 | zastavéna plocha a nadvori | 2903 | tf. Budovatell 1395/23, 434 01 Most
DOPRAVNI PODNIK mést Mostu a Litvinova, a.s.,
2396/11 305 | zastavéna plocha a nadvofi | 2903 | tf. Budovatelt 1395/23, 434 01 Most

Veskeré dotCené pozemky zamérem jsou vlastnictvim investora.

Objekty na stavebnich parcelach dotéené zamérem maji dle KN charakter jinych staveb.
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http://www.mapy.cz/
http://www.cuzk.cz/

PREDMET ZAMERU

DOPRAVNI PODNIK mést Mostu a Litvinova, a.s. jiz pres sto let zajistuje profesionalni sluzby v oblasti dopravni
pfepravy méstské a pfiméstské hromadné dopravy ve méstech Most a Litvinov. Mezi dali jeho &innosti patfi
zajezdova doprava, zdravotnicka doprava, nakladni doprava a ostatni souvisejici sluzby. Pfedmétem zadméru je
aredl pracovisté Litvinov na adrese: Mostecka 2048, 436 01 Litvinov. Aredl je situovan v méstské zastavbé
obklopen bytovymi domy garézemi pro osobni automobily a budovami ob&anské vybavenosti. Zpevnéné plochy
v areélu slouzi pro parkovani dopravnich prostfedki a jako plochy manipulacni. Arealové objekty jsou zazemim
pro zaméstnance, tvofi technickou infrastrukturu podniku a jsou dale uzivany pro Udrzbu a opravy dopravnich
prostfedkd. Cely areal je oplocen. Vjezdy do arealu jsou k dispozici dva. Frekventovany z ul. Mostecké
z vychodni strany umoznuje viezd i tramvajim. Jihovychodné umistény vijezd do arealu z ul. Mostecké rovnéz
umoznuje vjezd mobilni techniky jednotek poZarni ochrany a nedaleko od tohoto vjezdu bude umisténa podle
zaméru navrzena podzemni pozarni nadrZ. Arealové komunikace a manipulacni plochy jsou zpevnény ASB kryty.

Pristupové komunikace k objekt(im v areélu jsou prostorné nejméné dvoupruhové a prijezdné.

Pfedmétem zadméru je optimalizace pozarné bezpec€nostnich zafizeni pro zasobovani pozarni vodou v arealu.
V souCasné dobé je zasobovani pozarmi vodou pro vnitfni a vnéjSi odbérnd mista pozarni vody feSeno
z vefejnych vodovodnich fadd. Areél disponuje dvéma vodovodnimi pfipojkami napojenymi na tyto vodovodni
fady. Prvni pfipojka DN80 je vedena z vefejného vodovodniho fadu v ulici U Zameckého parku, druha pfipojka
DN100 je napojena na vefejny vodovodni fad v ulici Mostecka. Obé pfipojky jsou zakonCeny vodomérnou
Sachtou v arealu. Za vodomérnymi Sachtami nasleduji rozvody areélového vodovodu stejné dimenze jakou maji
pfipojky. Podzemni rozvody arealového vodovodu nejsou zokruhovany a jedna se dvé samostatné vétve, slouzici
jak pro dodavku pitné vody, tak jako zdroj vody pro vngjsi a vnitfni odbérné mista poZarni vody.
Stavajici pozarné bezpecnostni zafizeni pro zasobovani pozarni vodou v aredlu jsou z hlediska pozadavk( na
tato zafizeni podle (73) v neprovozuschopném stavu a nelze je do provozuschopného stavu bez realizace
zaméru podle této dokumentace uvést. Tento neprovozuschopny stav byl zjistén nejen provedenymi kontrolami
provozuschopnosti pozarné bezpecnostnich zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, ale potvrzen informacemi
nacerpanymi prohlidkou arealu dne 19.10. 2022 a objemovym méfenim pratokd na vytokovych armaturéach
vnitfnich odbérnych mist. Aredl je vybaven témito pozarné bezpecnostnimi zafizenimi pro zdsobovani pozarni
vodou:

a) vnéjsi odbérna mista pozami vody, kterymi jsou podzemni hydranty se stoupacim potrubim DN80

osazené na arealovy podzemni vodovod,
b) vnitfni odbémna mista, ktera tvofi v objektech arealu hydrantové systémy s typovym oznacenim
52(C),
c) nezavodnéna pozarni potrubimi (suchovody) na téfinech pozarnich Zebfiku pro pfistup na stfechy

objektt v aredlu, které slouzi jako vnéjSi zasahové cesty.
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Davodu svédgicich o neprovozuschopnosti vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist poZarni vody je nékolik a jejich
V prvni fadé jde o sniZeni dimenze potrubi ve vodomémych sestavach obou vodovodnich pfipojek pro areal
z vefejné vodovodni sité a pfiskrceni pritoku vody osazenymi vodoméry a armaturami. Spravce vefejnych
vodovod(i (SCVK, a.s.) pravidelng po Sesti letech u vech odb&mych mist vody méni vodoméry a dimenzi novych
vodomér( pfizplsobuje spotiebé vody za predchozi ¢asové obdobi, pficemZ nebere zietel na skutecnosti, Ze
vodovodnimi pfipojkami jsou napajena i pozarné bezpec€nostni zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, ktera
primérmé spotreby vody odbérnych mist pfimo neovliviiuji. Nasledné dochazi k tomu, ze pozarné bezpeénostni
zafizeni jsou ze dne na den po vyméné vodomérd neprovozuschopna. Cena vodomér(i geometricky roste
v zavislosti na jejich dimenzi a prGtotném mnozstvi, které méfi. Z pohledu spravce vefejnych vodovodu je tedy
pochopitelné, Ze jako spravny hospodaf, pfi vyménach vodomér( osazuje na vodovodni pfipojky takové
vodoméry, které neomezi odbér vody pro béZnou spotfebu, uz si vSak neuvédomuje, Ze takovou Cinnosti
odstavuje z provozu poZarné bezpe€nostni zafizeni pro zasobovani poZarni vodou. Firma uvedena shora
v zavorce se v tomto ohledu chové ponékud nestandardné, bohuZel vyjednavani s ni je velice sloZité a vieklé a to
i pro ty subjekty, které jsou jejimi akcionafi. Takze uvedenymi praktikami spravce vefejnych vodovodu, byla
dimenze vodovodni pfipojky ve vodomérné sestavé z vodovodniho fadu v ul. U Zameckého parku sniZzena
z DN80 na DN25 a osazeny vodomér je dimenzovan nejvySe pro pritoéné mnozstvi vody 9 md/h, tj. 2,5 Ifs.
U pfipojky z vefejného fadu v ul. Mostecké je dimenze snizena na cca DN40 a osazeny vodomér je dimenzovan
nejvySe pro pritotné mnozstvi vody 15 méh, tj. 4,17 I/s. Skute¢né hodnoty pritokt vodomérd nebylo mozné pfi
prohlidce vodomérnych Sachet zjistit, protoZe technicka data vodomér( jsou prekryta zafizenimi pro dalkovy
odecet spotfeby vody, mohou byt tedy i niz8i. Z uvedeného vySe jednoznané plyne, ze podzemni hydranty
v aredlu nemohou byt provozuschopné, ani pokud by doslo k vyméné jejich vadnych armatur a pro malou dimenzi
(nejvySe DN100) arealového vodovodu, ktery by vzhledem k jeho vyZilému technickému stavu, nebyl schopen
odolavat pretlaku vy$Siho tlakového pasma. Plo3né nejvétsi objekty v aredlu byly vystavény jesté pfed Ucinnosti
projektovych norem PBS fady CSN 73 08XX a nejsou ¢lenény do pozarnich Gsekd podle té&chto norem.
V' takovém pfipadé se za plochy pozérnich Usek( povazuji podlahové plochy objektd. NejvétSim objektem
v aredlu je "vozovna tramvaji* na pozemky p.C. 2396/4 v k.u. Horni Litvinov s vymérou 4189 m2. Z této
jednoduché dedukce Ize odvodit nejvy$Si pozadavky na pritoéné mnoZstvi vody a ostatni parametry vnéjSich
odbérnych mist pozarni vody. Kromé nadzemnich a podzemnich hydranti na vodovodnich fadech (viceucelova
vnéjsi odbérné mista) jsou dalSimi vnéjSimi odbérnymi misty poZami vody podle (73), pozarni nadrze podzemni
nebo nadzemni, pinici mista nebo vytokové stojany. Nejvy$$i poZzadavek na pritok vody u vnéjSich odbérnych
mist poZami vody, tvofi-li je podzemni nebo nadzemni hydranty, je podle pol. 4 tab. 2 (73) 14 I/s tj. 50,4 m3h
a dimenze potrubi, na ktery jsou podzemni hydranty v aredlu osazeny, by neméla byt mensi nez DN150.
Z uvedeného plyne, Ze rozvody vody pro napajeni vnéjsich odbérnych mist jsou vice nez 3x poddimenzovany

a stavajici vnéjSi odbérna mista tak nemohou byt provozuschopna.
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U stavajicich vnitfnich odbérnych mist se pozaduje podle ¢l. C.2.2 a 6.6. (73) spinéni poZadavku na pritoéné
mnozstvi vody 1,7 /s, tj. 6,12 m3%h pfi souéasném pouZiti dvou hadicovych systém( na jedné vodovodni vétvi
¢i stoupacim potrubi. Nevyhovuijici stav je dale v zasadnim rozporu s €l. 6.11 (73) tohoto znéni: "Jmenovita
svétlost potrubi DN, které napaji vnitini odbérni mista, nesmi byt mensi neZ jmenovita svétlost téchto zafizeni.
ZuZenim prafezu v misté osazeni vodomérného zafizeni, popf. omezovace pratoku, filtru ¢i jiné armatury, nesmi
dojit na vnitfnich odbérnich mistech ke sniZeni odbéru vody pod nejmensi hodnoty". U hydrantovych systéma
s typovym oznacenim 52 (C) ma vytokova armatura dimenzi DN50 a na pfipojkach vody do arealu je ve
vodomérnych Sachtach u vodomérd a u uzaviracich armatur snizena dimenze pod tuto hodnotu.

Jako dal$i dGvod neprovozuschopnosti vnéjSich a vnitfnich odbérnych mist, nelze opomenout $patny technicky
stav vnitfnich vodovod(i v objektech a arealovych podzemnich vodovodnich vétvi, starSich vice nez 40 let.
U slepych vétvi téchto vodovodnich rozvodli se pfedpoklada jejich totalni zaneseni nebo zasadni snizeni
dimenze potrubi vnitini korozi. Témito zavadami samozfejmé mohou trpét, za dobu existence vodovodnich
rozvodu i potrubi, kterymi voda soustavné protéka.

Na zakladé uvedenych skute€nosti optimalizace pozarné bezpecnostnich zafizeni pro zasobovani poZarni vodou
spociva v téchto aspektech:

1) zajisténi nového vngjSiho odbérného mista pozarni vody pro objekty, volné sklady a oteviena
technologicka zafizeni v arealu v navaznosti na pozadavky &l. 5.1, 5.2 tab. 1 a 2 (73); pfiemz nejvyssi
pozadavky na vnéjSi odbérna mista pozarni vody jsou uvedeny v pol. 4 tab. 1 a 2 (73); stavajici
podzemni hydranty na aredlovém vodovodu budou nahrazeny podzemni poZami nadrzi o objemu
vody 45 m3,

2) nahrazeni stavajicich vnitfnich odbérnych mist - hydrantovych systéml s typovym oznacenim 52 (C),
s pozadavkem na pratoéné mnozstvi vody na proudnici 1,7 /s, hadicovymi systémy certifikovanymi
podle (671-1) s tvarové stalymi hadicemi DN25 s poZadavkem na pritoéné mnozstvi vody na proudnici
0,3 I/s; v ramci tohoto aspektu optimalizace, budou v objektech vnitini odbérna mista doplnéna
a pfemisténa tak, aby jejich umisténi odpovidalo ¢l. 6.6 a 6.7 (73),

3) v zamezeni pouziti nezavodnénych pozarnich potrubi ve Stéfinech pozarnich zebfiku k jejich vyuziti, aby
jiz nadale namohla byt tato zafizeni, vzhledem k jejich neuspokojivému technickému stavu, povazovana
za pozarné bezpec€nostni zafizeni; tato pozarné bezpe€nostni zafizeni nejsou pro objekty normami PBS
striktné vyZadovéna a pfi pouZiti stavajiciho zafizeni hrozi pfi hasebnim zasahu k ucpavani zejména
kombinovanych proudnic ve vyzbroji jednotek pozarni ochrany uvolnénou rzi; tato pozarné bezpeénostni

zafizeni je mozné zrusit bez nahrady.

Zameér nevyZzaduje kaceni drevin. Z&mér je v souladu s Uzemnim planem. Zamérem nejsou navrhovana vodni
dila. Z&mér nema negativni vliv na zajmy chranéné zékonem o ochrané pfirody a krajiny. V Uzemi lokality zaméru
se nenachdzi Zadné chranéné druhy flory nebo fauny. Z&mér nebude realizovan v pamatkové rezervaci
Ci pamatkové zoné. Lokalita neni zvlast chranénym Uzemim, poddolovanym uzemim ani zaplavovym Uzemim.

Realizace zaméru nebude mit negativni vliv na okolni stavby, pozemky a obyvatelstvo i vzhledem k charakteru
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stavajici zastavby. S ohledem na existujici zkuSenosti s podobnymi zaméry, neni znama zadna skuteénost, ktera
by signalizovala mozna zdravotni rizika. Samozfejmé nelze vylouCit rizika Urazu, ktera vSak musi byt
minimalizovana patficnymi opatienimi podle bezpecnostnich predpistl resp. jejich prosazovanim. Zamér nebude
zdrojem vibraci s negativnimi dusledky pro zdravi zaméstnancu ani obyvatel. Hlukova expozice zaméstnancu ani
obyvatel bude nevyraznd a pfi dodrZovani technologické kdzné a obecné platnych bezpeénostnich zasad
a arealovych predpisl nehrozi nebezpedi ovlivnéni zdravi osob. Z&mér nevyvolava nové naroky na plnéni ukoll
na Useku ochrany obyvatelstva. Z&mér nezasahne trvaly ochranny prostor stalého Ukrytu ani negativné neovlivni
koncové prvky jednotného systému varovani a vyrozuméni obyvatelstva. Odpadovy material vznikly pfi stavebni
¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem €. 541/2020 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozdgjSich zmén (dale jen zakon o odpadech) a s jeho provadécimi predpisy, a to i pfesto, ze
zamér nepodléha vykonu statni spravy na tomto Useku. Zamérem nebudou produkovany odpady nebezpeéné.
Vlykopané zeminy budou druhotné vyuzity pro drobné terénni Upravy nezastavénych pozemkl v aredlu
a zbyvajici vyvezeny na skladku odpadl. Zamérem nedochazi ke stfetu s vefejnymi ani arealovymi sitémi
technické infrastruktury a z&mér nezasahuje ani do jejich ochrannych pasem a bezpeénych vzdalenosti.
Viykopem pro pozarni nadrz muze byt dotéeno ochranné pasmo kabelového vedeni (400V) vnéjsiho arealového
osvétleni. Bude-li naruseno uloZeni tohoto kabelového vedeni, bude pfi zakrytu nadrze obnovena struktura
uloZeni kabelového vedeni jako ve stavajicim vykopu.

Obecné pozadavky na vykopové prace v blizkosti podzemnich kabelovych vedeni:

Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozomit na odchylky od vykresové dokumentace. Vykopové
prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné. Zemni prace musi byt provadény
v souladu s CSN 73 6133. Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi
byt dodrZzeno Nafizeni viady €. 591/2006 Sb., blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahéajeni
praci minimalné 3 pracovni dny pfedem. Manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim je mozné pouze se
souhlasem vlastnika. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno
kryti proti mechanickému po$kozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podloZeny ve
vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZenim musi byt Fadné upéchovana. Pro zavéseni kabelu nebude pouZito
sousednich kabell nebo potrubi. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézéno snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy

nad kabelem. KaZdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlaSeno.

Optimalizace vnéjSich odbérnych mist pozarni vody

Novym vnéj§im odb8rmym mistem pozarni vody se zamérem navrhuje jedna stacionarni, podzemni,
prefabrikovana, Zelezobetonova pozarni nadrz se samostatnou saci Sachtou (jimkou), odolna proti Ucinkim
spodni vody, zamrzéni a svym technickym provedenim odpovidajici pozadavkim podle (11). Pozarni nadrz bude
sestavena ze dvou samostatnych zasobnikovych segmentl a jedné saci Sachty propojenych potrubim DN200.

Kazda Cast nadrze je vybavena kontrolnimi otvory opatfenymi litino-betonovymi poklopy priméru 600 mm
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s vétracimi otvory. Dna segmentu jsou pfistupna po stupadlech. Saci Sachta se seci jimkou jsou vybaveny
trvalym sacim potrubim zakon€enym v saci jimce sacim koSem se zpétnou klapkou a nad terénem Sroubenim
DN110 s viékem. Nedilnou sou¢asti nadrze bude déle jeji oznacnik. Pozarni nadrz bude osazena do terénu na
zatravnéné ploSe arealu. Jeji umisténi je zfejmé z koordinaéni situace zaméru. Segmenty nadrze budou osazeny
do vykopu na Stérkopiskem podsypanou Zelezobetonovou podkladovou desku. Vykop bude feSen jako otevieny,
bez pazeni. Vodot&snost pozami nadrze bude odzkou$ena podle CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti
vodarenskych a kanalizaCnich nadrzi. Po provedeni zkouSky vodotésnosti, bude vykop zahrnut vytéZzenym
vykopkem, segmenty nadrze obsypany a zasypany Stérkopiskem v mocnosti alespori 200 mm a nasledné
kompletné zahrnuty. Finalni vrstvou bude vytézend zemina, ktera bude oseta travnim semenem. Piebyte¢na
deponie vykopku bude vyuZita k provedeni drobnych terénnich Uprav na nezastavénych pozemcich arealu
a takto déale nevyuzita deponie, odvezena a ulozena na skladce odpadu.

V aredlu se nevyskytuji objekty, kde soucasné plochy pozarnich useku pfesahuji 2500 m2 a v pozarnich Usecich
je stanoveno pozarni zatizeni p > 120 kg.m2. Na navrh pozarni nadrze jako vnéjSiho odbé&rného mista pozarni
vody se tedy vztahuji pol. 4 tab. 1 a 2 (73). Umisténi nadrze respekiuje poZadavek podle
¢l. 5.2 a pol. 4 tab. 1 (73). Nejpravdépodobnéjsi trasa vedeni protipozariho zasahu od objektl, volnych skladd
a otevienych technologickych zafizeni v arealu k pozarni nadrzi nebude delSi nez 400 m. Podle pol. 4 tab. 2 (73)
bude minimalni objem nadrze 45 m? (celkovy vyuzitelny objem navrzené nadrze je 47,8 m?). Doba dopinéni na
pfedepsany objem vody v nadrzi, po jejim vyCerpani nebude delSi nez 36 hodin. Doplfiovani vody do nadrze
bude feSeno najatymi automobilovymi cisternami a nakupem uzitkové vody nebo jejim dopInénim pitnou vodou
z arealového vodovodu, pfiemz dodavka vody pfi napousténi nadrze z arealového vodovodu nesmi prekroCit
81/s.

Nadrz bude vybavena oznaénikem s napisem "POZARNI VODA", (dajem o objemu nadrze "V = 45 m®", idajem
o saci hloubce "h = 4,5 m". Tabulka bude umisténa ve vySce 2 m nad drovni terénu tak, aby byla dobfe Citelnd
z Cerpaciho stanovisté.

Zabezpedovani Cistoty vody v nadrzi bude provadéno pravidelnym odsavanim kalu a jinych necistot ze saci
Sachty. Jakost vody v nadrZzi musi byt pravidelné kontrolovana i s ohledem na biologické znecisténi vody. Vétrani
jednotlivych segmentd nadrze je zajiSténo perforovanymi poklopy. Nadrz mize byt vypousténa pouze se
souhlasem HZS Usteckého kraje, pfi¢emz po dobu vypousténi a Gdrzby nadrze musi byt zajistén nahradni zdroj
vody pro haSeni pozarQ nebo jiné adekvatni opatfeni. Vyprazdiovani nadrze se pfedpoklada jen z divodu pro,
ktery je nadrz ur€ena - zasobovani pozarni vodou, pfipadné pfi poruse télesa nadrze, nebo pfi fatéini ztraté
kvality vody v nadrZi. Frekvenci vyprazdiovani nadrze neni mozné pfedem objektivné stanovit avSak kdykoli by
se tak mélo stat, z divodu poruchy télesa nadrze nebo kvdli ztraté kvality vody, bude pfedem o takovém
vyprazdnéni informovan pfisludny spravce povodi.

Jako Cerpaci stanovisté u nadrze bude slouzit stavajici zpevnéna arealova komunikace s ASB krytem. Toto
Cerpaci stanovi$té bude umoziovat odbér pozami vody saci hadici (savici) o nejvétsi délce 10 m, kterd bude
napojena na trvalé saci potrubi zakondené $roubenim DN110 (pfisluSenstvi nadrze). Cerpaci stanovisté je

umisténo mimo plochy uréené pro odstavovani dopravnich prostfedku v arealu dopravniho podniku, provoznimi

9/16



opatfenimi zde bude zamezeno stani dopravnich prostfedkl a plocha erpaciho stanovi$té bude vymezena jako
trvale volny prostor schopny nést zatizeni na napravu nejméné 80 kN. Pldorysné rozméry &erpaciho stanovisté
12 x 5 m jsou jeho polohou spinény. Pfijezd k ¢erpacimu stanoviti je moZny po arealovych komunikacich obéma
vjezdy do oploceného areélu z ulice Mostecké. Pfistupové komunikace a vjezdy do arealu odpovidaji pfislusnym
pozadavk(im podle kmenovych norem PBS (02), (04). Cerpaci stanovisté bude udrZovano trvale v pohotovostnim
stavu pfi jakychkoli klimatickych podminkach a spad areélovych komunikaci zajisti u¢inné odvodnéni erpaciho
stanovisté. Arealové pfistupové komunikace pfimo navazuji na plochu ¢erpaciho stanovisté.
Pro pozami nadrz provozovatel (investor) ur€i odpovédnou osobu, ktera zabezpeéi kontrolu jejiho provozniho
stavu, kontrolu zasoby a jakosti vody, dopliovani a vyménu vody. Kontrola zasoby pozarni vody se provadi
sledovanim stavoznaku nadrze, jakost vody se kontroluje sledovanim biologického oziveni vody (vodni kvét),
popfipadé chemickou analyzou nebo jen méfenim pH s frekvenci jednou mésiéné se zaznamem o provedeni
kontroly. Kontroly provozuschopnosti poZarni nadrZze se provadi véetné jejich vybaveni s frekvenci jednou za rok
se zaznamem o provedeni kontroly. ZvI&Stni zfetel je nutno vénovat kontroldm poZarni nadrze pfi silnych
mrazech. V pfipadé neudrZitelnosti provozuschopnosti nadrze, musi byt zajistén pro hasebni zasah jednotek
pozarni ochrany, jiny zdroj pozarni vody odpovidajici poZzadavkum, viz shora. Tento podrobng&jsi navrh vnéjsiho
odbérného mista pozarni vody je piné v souladu s pozadavky (11) a (73).

Znaceni puvodnich vnéjSich odbérmych mist pozami vody (podzemni hydranty) bude odstranéno
v navaznosti na jejich zanik a s ohledem na vznik nového vnéjSiho odbérmného mista bude aktualizovana

dokumentace poZarni ochrany.

Optimalizace vnitfnich odbérnych mist pozarni vody

Veskerd vnitfini odbérnd mista pozami vody (hydrantové systémy s typovym oznaéenim 52 (C)), budou
demontovéna a nahrazena hadicovymi systémy s tvarové stalymi hadicemi DN25 délky 30 m, které budou
zasobovany v souladu s €l. 4.6 a 6.1 (73) z vnitfnich vodovodu v objektech napojenych na arealové vodovody.
Pro uvedeny zamér byla provéfena vydatnost vnitfnich vodovodd pro takové vyuziti. Na vSech vytokovych
armaturach stavajicich hydrantovych systému byl s pouZitim proudnice hadicovych systém( nové osazovanych,
naméfeno pratoéné mnozstvi vody vy3Si nez 0,3 I/s. Prosté nahrazeni hydrantovych systémd za hadicové
systémy se tyka Sesti zafizeni. Jeden hadicovy systém bude doplnén v objektu vozovny tramvaji, za dfive
demontovany hydrantovy systém. V objektu autobusovych dilen bude umisténi jednoho pavodniho zafizeni
zménéno a jeden hadicovy systém bude v tomto objektu dopinén tak, aby umisténi hadicovych systému
odpovidalo €l. 6.6. (73) a v objektu vrchni stavby v prostoru kovarny bude instalovan jeden hadicovy systém nad
ramec rozmisténi stavajicich vnitfnich odbérnych mist.

Materialem novych rozvodnych potrubi v objektech budou zinkované, svafované, ocelové trubky se zavitovymi
spoji, dimenze od 1" po 2". Objekty, které disponuji vnitfnimi vodovody, jak z ocelovych, tak plastovych trub,
nebyly projektovany podle kodexu projektovych norem pozémi bezpednosti fady CSN 73 08XX
a €l. 5.10.5 (34) pripousti pouziti takové kombinace rozvodnych potrubi (hoflava a nehorlava) pro napajeni i nové

instalovanych hadicovych systém0. Rozvodna potrubi v objektu vozovny tramvaji musi byt instalovéana jako kryta,
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pro eliminaci rozstfiku vody v pfipadé poruchy na potrubi, protoze do objektu je zavedeno trakéni vedeni. Kazda
skfifi hadicového systému v tomto objektu bude vybavena upozornéni na riziko Urazu elektrickym proudem
a napisem "PRED POUZITIM TOHOTO ZARIZENI, VYPNI TRAKCNI VEDENI V OBJEKTU".

Potfeba vody pro hadeni poZarQ se nezapocCitava do bilance potfeby pitné vody, ani tuto bilanci nijak neovliviiuje.
Optimalizace vnitfnich odb&mnych mist poZarni vody jde zadsadné na stranu bezpecnosti, protoZe vnitfni odbérna
mista se touto dokumentaci navrhuji nad ramec plivodnich PBR nebo obdobnych dokumentaci. Objekty s nové
instalovanymi hadicovymi systémy jsou vytapény, neni tedy tfeba navrhovat opatfeni proti zamrzani rozvodnych
potrubi podle €l. 6.10 (73). V ramci zdméru tedy budou v objektu vozovny tramvaji instalovany 4 hadicové
systémy, v objektu autobusovych dilen 5 hadicovych systémi a ve vrchni stavbé s kovarnou a garazemi

1 hadicovy systém, celkem 10 kusu.

V rdmci stavebnich Uprav v objektech souvisejicich se zajisténim vnitfnich odb&rnych mist poZarmi vody se bude
jednat o stavebni upravy zmén staveb skupiny | podle ¢l. 3.3 b) (34), tj. stavebni upravy bez dalSich nutnych
opatfeni z hlediska PBS. Nosné a pozarné délici konstrukce objektl v dusledku téchto stavebnich Uprav nebudou

ménény nebo stavebnimi Gpravami ovlivnény tak, aby ztratili svou plvodni pozarni odolnost ¢i inosnost.
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VYHODNOCENi STAVEBNICH UPRAV JAKO ZMEN STAVEB SKUPINY | PODLE (34)

V souladu se shora popsanymi stavebnimi Upravami vyvolanymi optimalizaci vnitfnich odbérnych mist poZarni
vody v objektech se nejedna o zménu uzivani objektl nebo prostor ve smyslu ¢&l. 3.2 (34), ktera se z hlediska

pozarni bezpeénosti povazuje za zménu, ktera u ménéného objektu nebo prostoru nevede:

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno u nevyrobnich objekti zvySenim soucinu (p, - an - ¢)

ovice nez15kg - m%

Stavebnimi Upravami nedochazi ke zménam vyuZiti vnitfnich prostor objektd. Snizujici soucinitel ¢ v dot¢enych
prostorach objekt( setrvava na puvodnich hodnoté. V ménénych prostorach objekti se vlivem poZarné
bezpecnostnich zafizeni a opatfeni tento soucinitel nesnizuje. Vyuziti vnitfnich prostor objektt dotéenych
optimalizaci vnitfnich odbérnych mist poZarni vody neni ménéno, souciny (p» - a. - ¢) v ménénych prostorach

setrvavaji na plvodnich hodnotach.

b) ke zvySeni poétu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho Easti, pokud se pocet osob
zapocitatelny na kteroukoliv tinikovou komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu; pokud se ur¢i
zvyseny pocet osob o vice nez 20 %, musi se souéasné prokazat, ze kterakoliv dotéena stavajici spoleéna
komunikace vyhovuje podle pfislusné pozarni normy tniku celkového poctu osob; i kdyz jde o uvedené
zvysSené pocty osob, avSak prokazi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovazuje se zvyseny pocet
osob za zménu uzivani objektu, prostoru nebo provozu;

Pocet osob na kterékoliv tinikové cesté v objektech dotéenych optimalizaci vnitfnich odbérnych mist poZami vody

se nezvysuje.

c) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace (OOSPO) ¢i neschopnych
samostatného pohybu (ONSP) o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu;

Objekty a jejich vnitini prostory dotéené optimalizaci vnitfnich odbémych mist poZarni vody nejsou svym
charakterem primamé urceny pro OOSPO nebo ONSP. Navrzené stavebni Upravy nemaji viiv na podminky

evakuace 0sob z objekt.

vvvvvv

za zaménu prislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory
nebo provozy;
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Zménami staveb v disledku optimalizace vnitfnich odbémych mist poZarni vody nedochazi k Zadné zaméné

funkce objektt nebo prostor ve vztahu k projektovym normam PBS.

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam.

Vestavby, nastavby ani pfistavby nebudou zménami staveb v disledku optimalizace vnitfnich odbérnych mist
poZarni vody realizovany a stavebnimi Upravami v ménénych prostorach nedochazi k podstatnym stavebnim

zménam vedouci k vy$§im poZarnim rizikim.

V rémci stavebnich tprav je hodnoceni shora provedeno k pivodnimu stavu objektt bez ohledu, zda-li pfed

realizaci budoucich zmén podle tohoto zaméru, byly v objektech provadény jiné zmény stavby podle (34).

Navrzené zmény stavby jsou hodnoceny jako zmény stavby skupiny | podle (34), vztazené k plivodnim

projektovanym stavum objektl, pficemz se navrhuji stavebni upravy v rozsahu podie ¢l. 3.3 b) (34).

TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENY STAVEB SKUPINY | (KAP. 4)

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dal$i opatfeni, pokud splfiuji tyto poZzadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohrani€ujicich unikové cesty
nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostor(i neménénych, neni snizena pod puvodni

hodnotu; nepozaduje se vSak pozarni odolnost vyssi nez 45 minut;

Stavebnimi dpravami neni do konstrukci podle bodu a) zasahovano v takovém rozsahu, aby byla sniZzena jejich
poZarni odolnost pod puvodni hodnotu a tnosnost. Konstrukce podle bodu a) nebudou v objektech, v disledku
optimalizace vnitfnich odbérnych mist poZari vody, ménény nebo nahrazovany. Do konstrukci podle bodu a)
bude zasahovano jen v souvislosti s instalacemi novych rozvodnych potrubi a skfini hadicovych systémi. Takové

zasahy nevyvolaji u konstrukci podle bodu a) zménu jejich konstrukcniho druhu ani snizeni poZarni odolnosti.

b) tfida reakce stavebnich vyrobk(i na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti puvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén
a strop( neni pouzito vyrobku tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropu (podhledi) navic hmot, které pfi

pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych
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unikovych cest nebo ¢astecné chranénych tnikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi

byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2;

Stavebnimi dpravami nedochazi ke zménadm druhu stavebnich konstrukci. Vnitfni povrchové Upravy stavebnich
konstrukci se neméni. Nova rozvodna potrubi i skfiné hadicovych systému jsou vyrobky tfidy reakce na ohefi A1.

Rozvodna potrubi v objektech se navrhuji jako neizolovana.

c) Sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice nez
10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfisluSnym technickym

normam a predpistm, popf. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Velikosti stavajicich pozamé otevienych ploch v obvodovych konstrukcich objekt se zménou stavby neméni.

Nové poZarné oteviené plochy objektt nevznikaji.

d) nové zfizované prostupy vsemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 (10);

Pro feseni zpusobu utésni prostupl technickych instalaci obecné poZarné délicimi konstrukcemi se pouZije
poZadavk( st. ¢l. 6.2 (10) v ndvaznosti na ¢l. 11.1.2 (02). Déle jsou timto hodnocenim prioritné uvedeny obecné
poZadavky na utésnéni prostupt technickych instalaci, podle ¢l. 6.2.1 (10). Konkrétni poZadavky na utésnéni
prostupl véemi sténami podle bodu a) a stropy podle bodu f) kap. 4 (34) ve smyslu ¢l. 6.2.1 (10) budou feSeny
pfimo pfi realizaci stavby pod dohledem projektanta PBR v rémci vykonu autorského dozoru stavby. Toto
opatfeni pfimo navazuje na ustanoveni ¢l. 6.2.3 (10) a je pfipustné.

Prostupy technickych instalaci pozarné délicimi konstrukcemi resp. konstrukcemi podle budu a) a f) kap. 4 (34)
budou dotaZeny aZz k vnéjSim licim prostupujicich potrubi ve stejné skladbé a kvalité jako maji konstrukce,
kterymi prostupuji. Pro utésnéni prostupti se pouZije vyhradné hmot tfidy reakce na ohen A1 nebo A2. Uvedeny
postup tésnéni prostuptl je mozny u prostupt zdénou nebo betonovou sténou nebo stropem a jedna se
maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jinou nehoflavou kapalinou (vcetné kanalizacnich potrubi).
Potrubi musi byt vyrobkem tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi primér maximalné 30 mm.
Pfipadné izolace potrubi v misté prostupt (pokud jsou) musi byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na oheri A1 nebo A2
a to s pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce, nebo se jedna o jednotlivy prostup jednoho
(samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjSim pramérem kabelu do 20 mm.
Takovy postup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale i v SDK nebo sendvi¢ové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotaZzena aZ k povrchu kabelu stejnou skladbou. Prostupy takto tésnéné, tedy jen dotaZzenim
hmotami k prostupujicim instalacim se samostatné posuzuji, je-li mezi nimi vzdalenost alespori 500 mm.

Nejde-li o shora uvedené pfipady prostupt technickych instalaci, nebo jde o jakékoliv prostupy technickych

instalaci konstrukcemi ohraniCujici chranéné unikové cesty, musi se v prostupech konstrukcemi realizovat

14/16



poZarné bezpecnostni zafizeni - instalace vyrobkt (systémd) pozémich ucpavek v souladu s CSN EN fady
13501-2 s pozéarni odolnosti alespori EI45 (poZadavek na pozarni odolnost stén a stopt ve I1l.SPB)
Tésnéni prostupii realizované podle CSN EN Fady 13501-2 musi byt podle § 9, odst. 6) vyhlasky 23 oznadena
viditelnym Stitkem s témito udaji o:

- poZarni odolnosti,

- druhu nebo typu ucpavky,

- datu provedeni,

- firmé, adrese a jméno zhotovitele,

- oznaceni vyrobce systému.
Podle uvedenych obecnych zasad budou utésnény prostupy technickych instalaci které prochazeji zejména
pozZarnim stropem do pudniho prostoru. K instalovanym pozarné bezpecnostnim zafizenim ucpavek prostupt
musi byt i po dokonceni stavby zajistén trvaly pfistup pro provedeni jejich pravidelnych kontrol.
Pro utésnéni prostupli ve sténach a stropech, otvort zazdivek ¢i pro vyplnéni spar v konstrukcich nesmi byt

pouZity bézné montazni pény na bazi PUR.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni useky,
nebo v éastech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové
instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych

na pozarni Useky nesmi byt z vyrobki tfidy reakce na ohen B az F

V ménénych prostorach objektl nebudou instalovana nova VZT zafizeni.

f) nové zfizované prostupy vSemi stropy jsou utésnény podile 6.2 (10);

V téchto pfipadech plati analogicky pro utésnéni prostupl opatfeni uvedena v komentafi bodu d) kap. 4 (34).

g) v ménéné casti objektu nejsou plvodni unikové cesty zlzeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, ze
jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zpisobem neni oproti plivodnimu stavu
zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni

povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

V ménénych Eastech objektl se poZadavky na unikové cesty neméni. Zménami staveb nedochazi ke zhor$eni
stavu vybaveni a parametr( unikovych cest z vnitfnich prostor objektd. Pocty osob se podle (18) v ménénych

prostorach objekt(i nové nestanovuji a ptivodni se neméni.

h) je vytvoren pozarni sek z prostort podle 3.3 b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy Fady

CSN 73 08xx jmenovité vyzaduiji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho Useku mohou byt bez
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dalSiho prukazu navrzeny pro lll. stupen pozarni bezpecnosti; lll. stupni pozarni bezpecnosti musi
odpovidat vSechny pozadavky na stavebni konstrukce, véetné pozadavku na pozarné délici konstrukce
oddélujici pozarni usek od sousednich prostort (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich

¢astech objektu);

Zménou stavby se nezfizuji prostory definované v ¢l. 3.3 b) (34).

i) v ménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoziuijici
protipozarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjSi odbérna
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systémi Ize ponechat piivodni hydranty véetné stavajici
funkéni vyzbroje; v ménéné casti objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pristroje podle zasad
CSN 73 0802, CSN 73 0804nebo norem fady CSN 73 08xx.

V ménénych castech objektl se pozadavky na parametry zafizeni umoZnujici protipoZarni zésah neméni.
Zménou stavby nejsou zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoZriujici protipoZami zasah. Stavebnimi
Upravami se navrhuje optimalizace jak vnitfnich, tak vnéjSich odbérnych mist a toto feSeni, ktera vyhovuje véem
normativnim poZadavkim a pravnim pfedpisim a na useku pozarni bezpecnosti staveb. Ménéné prostory
objektli v dusledku optimalizace vnitinich odbémych mist poZarni vody jsou vybaveny pfenosnymi hasicimi
pristroji podle pivodnich pozarné bezpelnostnich feSeni nebo obdobnych dokumentaci a zamérem se
nevyZaduje tyto poCty a druhy hasicich pfistrojii ménit. Pfistupové komunikace a nastupni plochy pro mobilni
techniku jednotek poZarni ochrany nejsou zménou stavby dotCeny. U nové poZarni nadrze v aredlu bude
vymezen prostor Cerpaciho stanovisté o velikosti 12 x 5 m. Vzhledem k charakteru objekti a navrZenym
stavebnim Upravam neni nutno provadét zviastni opatfeni k zajisténi bezpecnosti osob provadéjicich haseni

poZaru a zachranné prace.

ZAVER
Optimalizaci pozarné bezpecnostnich zafizeni pro zasobovani pozarni vodou budou, pro vSechny
objekty, volné sklady a oteviena technologicka zafizeni v areélu, zabezpeceny dostate¢né zdroje pozarni

vody, které budou schopny zajist'ovat pozarni vodu v piedepsaném mnozstvi nejméné po dobu 30 minut.
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